欧孚通信：CAT1设备TCP协议
需要服务器回复的包有，F0登录包（回复格式有要求），F9心跳包（回复格式没要求）否则会数据不正常
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[bookmark: _Toc23241]1.综述
本协议合适于欧孚通信4G CAT1设备，目前支持W200P，G808等产品。
· 使用32位的数据头进行同步和终端识别；
· 使用低开销的校验算法实现校验保护；
· 使用报文标示符来标示不同的报文。
· 下述除特殊标明。一律通用。
[bookmark: _Toc28192][bookmark: _Toc496193103][bookmark: _Toc440976902]2.协议数据包结构
一条基本的协议数据包结构如图1所示：
[image: ]
图1 协议数据包结构图
[bookmark: _Toc496193104][bookmark: _Toc4596][bookmark: _Toc440976903]2.1.数据头
每个数据包均以4个字节的Header或者token开头（在某些回复报文中，timestamp代替）：
目前欧孚设备上传token固定为BD BDBDBD
· Header: 0xBD 0xBD0xBD0xBD；
· Timestamp: 32bits，由服务器产生
[bookmark: _Toc5151][bookmark: _Toc496193105][bookmark: _Toc440976904]2.2.报文标示符(Message ID)
   MessgeId 代表的内容如第3章。
TCP每次链接的时候设备端都会先上报0xF0 报文，里面有设备唯一标识符IMEI，服务器端需要记录该imei作为标识。并回复0xf1报文，设备端才会认为此链接成功，否则会断开链接
[bookmark: _Toc440976905][bookmark: _Toc496193106][bookmark: _Toc28438]2.3.Token生成机制
目前固定为BDBDBDBD
[bookmark: _Toc496193107][bookmark: _Toc440976906][bookmark: _Toc31353]2.4.有效负载(Payload)
我们下面的payload 指的是协议中除了head token及校验码外的有效正文内容。后面加注的是正文长度。
有效负载中所用的数据格式如下表所示：
【U-unsigned；I-signed；X-bitfield；数字-所占字节数】 
以下协议中使用除ch，u8，i8，x8外 都采用小端优先
	Short
	peTypeType
	Size(Bytes)
	Min/max
	Resolution
	说明

	CH
	ASCII/ISO 8859.1
	1
	-
	-
	字符

	u8
	Unsigned Char
	1
	0..255
	1
	无符号
短整形

	i8
	Signed Char
	1
	-128..127
	1
	短整形

	x8
	Bitfield
	1
	-
	-
	位（bit）

	u16
	Unsigned Short
	2
	0..65，535
	1
	无符号整形

	i16
	Unsigned Short
	2
	-32,768..32,767
	1
	整形

	x16
	Bitfield
	2
	-
	-
	位（bit）2

	u32
	Unsigned Long
	4
	0..4,294,967,295
	1
	无符号
长整形

	i32
	Signed Long
	4
	-2,147,483,648..2,147,483,647
	1
	长整形

	u64
	Uint64_t
	8
	0..18,446,744,073,709,551,616
	1
	无符号64位长整形

	float
	float
	4
	-3.44*10e38..3.4*10e38
	-
	浮点型


[bookmark: _Toc496193108][bookmark: _Toc440976907][bookmark: _Toc364]2.5.校验和(Checksum)
校验和所加内容包括payload，如图1所示。其算法如下所示，其中Buffer[N]表示需要累加的数据。
Ck_sum = 0	
For(i=0; i<N; i++)	
{
ck_sum = ck_sum + Buffer[i]
ck_sum = ck_sum % 0x100
}
ck_sum = 0xFF – ck_sum
Return ck_sum
其中，ck_sum不能超过0xFF，故每次循环之后都要模0x100后取余。


[bookmark: _Toc496193109][bookmark: _Toc14193][bookmark: _Toc440976908]3.messages报文
3.1 [bookmark: _Toc8763]上行
3.1.1 [bookmark: _Toc440976909][bookmark: _Toc496193110][bookmark: _Toc118997626][bookmark: _Toc13053]LNK-LIN (0xF0)请求连接（TCP专用）
	Message
	LNK-LIN

	Description
	Terminal requests to log into the terminal server through IMEI number

	Firmware
	　

	Direction
	Terminal => Terminal Server

	Payload length
	10bytes

	Message structure
	Header
	Message ID
	Payload
	Checksum

	
	0xBD 0xBD 0xBD 0xBD
	0xF0
	See below
	CK_sum


Payload contents
BDBDBDBD  F0  868DBA353D1003006C67  F6
	Byte Offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Drscription

	8
	u64
	IMEI
	1
	-
	IMEI number（小端模式）

	2
	x16
	version
	
	-
	Bitfield see below

	
	
	
	
	
	


此请求一定得有0XF1回复，否则登录失败
例：bdbdbdbdf09b51731bc61603000014  （imei是869465050010011）
BDBDBDBD：4个字节消息头
F0：消息id
9b51731bc6160300：imei number  (小端模式)，imei 十进制是869465050010011，十六进制就是0x000316C6 1B73 519B, 小端模式即9b51731bc6160300
6C67：version
F6：校验码
tcp每次创建一个新的连接的时候会先上报F0 请求，f0里带imei，然后服务器记录下这个imei,  之后这个链接里所有的数据都是这个imei的
3.1.2 [bookmark: _Toc440976910][bookmark: _Toc496193111][bookmark: _Toc118997627][bookmark: _Toc26179]LNK-RPL(0xF1) 连接回复（TCP专用）-重要
	Message
	LNK-RPL

	Description
	

	Firmware
	　

	Direction
	Terminal <= Terminal Server

	Payload length
	4 bytes

	Message structure
	Header
	Message ID
	Payload
	Checksum

	
	Timestamp(unix)
	0xF1
	See below
	CK_sum


Payload contents
	Byte Offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Drscription

	4
	u32
	Token
	1
	-
	Token:固定为BDBDBDBD


例：28D4DE55F1BDBDBDBDEB
回复需在当前通道回复
前面4个字节为时间戳，设备端根据此同步时间，所以必须为正确的时间戳值，小端模式，回复是一个字节一个字节回复，如：BD算一个字节
时间戳 是指当前时间距离1970-1-1 0点的秒数或者毫秒数 毫秒数在java里好转换一点 我们协议用的是秒数 长整形 我们采用小端优先的方式 就变成了当前这种样式 28D4DE55 --》55 DE D4 28 是其实际值 然后把这个值转成长整形 这个值加上1970-1-1 0点就是当前时间数
例子：时间戳 = 07FD8860真实值 6088FD07 =1619590407秒 这个是以1970-01-01 00:00:00 加上
1619590407 秒，就是设备上报时间：2021/4/28 6:13:27


3.1.3 [bookmark: _Toc496193116][bookmark: _Toc440976915][bookmark: _Toc20735]GPS/ BDS位置上报：定位数据上报(0x03)
	Message
	MSG_UPL_GPS

	Decription
	回馈GPS/BDS定位数据

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	23 bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0x03
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	8
	Double
	lon
	
	-/-
	longitude

	8
	Double
	lat
	
	　
	latitude

	1
	U8
	north_south
	
	
	/*N or S*/

	1
	U8
	east_west
	
	
	/*E or W*/

	1
	U8
	status
	
	
	/*A or V*/

	4
	U32
	Timestamp	
	
	
	时间戳


例如：	BDBDBDBD03000000C0424C5E4000000000A5DC3C404E4541E62C616078
Lon: 000000C0424C5E40Lat: 00000000A5DC3C40 4E –N 45-E 41-A Time E62C6160
Lon:121.191574Lat: 28.861893
Status =A 表示信息内容准确。可以解析 为V可以放弃
GPS解析示例（JAVA）：
报文：DBDBDBDB037d9f84ac81815c40e766926b1d8936404e4541749d695f0b
//DBDBDBDB03 7d9f84ac81815c40 e766926b1d893640 4e 45 41 749d695f 0b
public static void main(String[] args){
   //报文7d9f84ac81815c40 实际值405c8181ac849f7d
Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("405c8181ac849f7d",16)));  //114.02353966666665
//报文e766926b1d893640 实际值4036891d6b9266e7
Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("4036891d6b9266e7", 16))) ;//22.535605166666667
HexToStr(data.Substring(“4e”));   //N
HexToStr(data.Substring(“45”));//E
HexToStr(data.Substring(“41”));//AA表示数据"OK"，V表示一个警告
//报文 749d695f实际值 5f699d74
	Date date=new Date();
date.setTime(Long.parseLong(“5f699d74",16)*1000);
SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
System.out.println(sdf.format(date));  //2020-09-22 14:45:08

3.1.4 [bookmark: _Toc440976931][bookmark: _Toc496193132][bookmark: _Toc9106]报警数据上传(0x02)
	Message
	LNK-WRN

	Description
	Terminal uploads its warnings to terminal server.

	Firmware
	　

	Direction
	Terminal => Terminal Server

	Payload length
	6 bytes

	Message structure
	Header
	Message ID
	Payload
	Checksum

	
	Token
	0x02
	See below
	CK_sum


Payload contents
	Byte Offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Drscription

	2
	x16
	Upl_warn
	-
	-
	Bitfield see below(小端优先)

	4
	U32
	Timestamp
	
	
	时间戳(补传时会在后面加时间戳)

	
	
	
	
	
	



Bitfield WRN:
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	1
	0



	下面提供对应的bit位为1时和当前报警的定义表。也可能多个报警同时存在。
	bit
	Name
	Description
	Code
	调整后的16进制
	十进制

	15
	煤气报警
	煤气报警
	0
	8000
	

	14
	
	
	1
	4000
	4*4096=16384

	13
	出围栏报警
	出围栏报警（远离信标点）
	2
	2000
	2*4096=8192

	12 
	表带破坏
	表带破坏
	3
	1000
	1*4096=4096

	11
	锁打开
	锁打开
	4
	0800
	8*256=2048

	10 
	靠近信标点(125K)
	靠近信标点(125K)
	5
	0400
	4*256=1024

	9
	松开键
	
	6
	0200
	2*256=512

	8
	设备佩戴
	设备佩戴
	7
	0100
	1*256=256

	7
	SOS 取消
	SOS 取消
	8
	0080
	8*16=128

	6
	震动报警
	震动报警
	9
	0040
	4*16=64

	5
	久坐报警
	久坐报警
	10
	0020
	2*16=32

	4
	摘掉设备
	摘掉设备
	11
	0010
	1*16=16

	3
	开箱报警
	开箱报警
	12
	0008
	8

	2
	关机
	关机
	13
	0004
	4

	1
	SOS
	
	14
	0002
	2

	0
	低电量
	低电量
	15
	0001
	1


BDBDBDBD02020007FD8860E7 真实值   0002—0000 0000 0000 0010 SOS报警
时间戳 = 07FD8860真是值 6088FD07 =1619590407 这个是以1970-01-01 00:00:00 加上
1619590407 秒 就是设备上报时间  2021/4/28 6:13:27
02报警各自独立，相应位的状态在上下文非关联报警中不关联，只处理当前为1的位报警，进行相应处理即可。
[bookmark: _Toc145758405]3.141报警数据上传(0x21)(02的补充)
	Message
	LNK-WRN

	Description
	Terminal uploads its warnings to terminal server.

	Firmware
	　

	Direction
	Terminal => Terminal Server

	Payload length
	8 bytes

	Message structure
	Header
	Message ID
	Payload
	Checksum

	
	Token
	0x21
	See below
	CK_sum


Payload contents	
	Byte Offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Drscription

	2
	U16
	type
	
	
	报警类型

	4
	U32
	Upl_warn
	-
	-
	Bitfield see below(小端优先)

	4
	U32
	Timestamp
	
	
	时间戳(补传时会在后面加时间戳)

	
	
	
	
	
	



Alarm type =1
	2
	设备充电中，已关机(固件需功能支持)
	
	29
	0004
	4

	1
	设备电量低，已关机(固件需功能支持)
	
	30
	0002
	2

	0
	设备主动关机(固件需功能支持)
	
	31
	0001
	1



BDBDBDBD21010001000000ECFFBE65DA

3.1.5 [bookmark: _Toc496193152][bookmark: _Toc21042]心率和血压上传(0xC2)
	Message
	MSG_BP_UPL

	Decription
	心率血压上传

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	10 bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	Checksum　　

	
	token
	0xC2
	见下方定义
	CK_sum


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	2
	U16
	bp_high
	-
	-
	收缩压：2byte

	2
	U16
	bp_low
	-
	-
	舒张压：2byte

	2
	U16
	Bp_heart
	-
	-
	心率：2byte

	4
	U32
	Timestamp
	
	
	时间戳(补传时会在后面加时间戳)

	
	
	
	
	
	


	
BDBDBDBDC275004D004A007A890F60CB 
收缩压00 75 =117  舒张压00 4D = 77  心率值 00 4A =66
3.1.6 [bookmark: _Toc30522]上传报警信息（0x16）
特殊说明：这个是0x02 的补充版本原始0x02受到位数的限制。不能标识这些报警的组合。
	Message
	MSG_NB_SOS

	Decription
	上传sos信息，包括温度、心率报警

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	7+4 bytes 

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0x16
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	1
	U8
	Type
	-/-
	-/-
	报警类型（
0：心率报警
1：温度报警） 

	2
	U16
	Heart
	-/-
	-/-
	心率值

	2
	U16
	temperature
	-/-
	-/-
	温度

	2
	U16
	Pa
	-/-
	-/-
	气压

	4
	4*U8 或U32
	expand
	-/-
	-/-
	4个字节扩展用于其他传感器


	目前隔离手环用最后四个字节做了时间戳
3.1.7 [bookmark: _Toc18843]新心跳包协议(0xF9)-重要
终端连上服务器后，固定间隔周期上传服务器心跳包
	Message
	MSG_HTB_UPL

	Decription
	心跳

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	15 bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0xF9
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	1
	U8
	Bat_type
	
	
	电量类型
0：4级制
1：5级制
2：百分比
3：电压值

	2
	u16
	Bat_volt
	
	-/-
	电量值
如果Bat_type为0：
则电量值范围为0-3
（0为25%，3为100%）
如果Bat_type为1：
则电量值范围为0-4
（0为20%，4为100%）
如果Bat_type为2：
则电量值范围为0-100



	1
	U8
	Signal_type
	
	
	信号类型
0：百分比 
 1：5级制
2：CSQ值

	2
	I16
	Signal_strength
	
	
	信号强度

	1
	U8
	Other_type
	
	
	扩展类型
0：全量记步
 1：增量记步
2：震动

	4
	U32
	Num
	
	
	扩展值

	4
	U32
	Timestamp
	-/-
	-/-
	utc时间戳


心跳包必须有回复 ，可以随便回复一个字节 ,比如0x01，设备端只要收到回复就认为链接还存在。
3.1.8 [bookmark: _Toc20859]wifi和基站信息上传(0xA4 改进版)
	Message
	EXT-CIU

	Description
	Cell information upload.Upload cell tower information for terminal server to compute location.

	Firmware
	　

	Direction
	Terminal -> Terminal Server

	Payload length
	

	Message structure
	Header
	Message ID
	Payload
	Checksum

	
	Token
	0xA4
	See below
	CK_sum


Payload contents:
	Byte Offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Description

	4
	U32
	UtcTime
	
	
	Search Time

	1
	u8
	Cell_cnt
	1
	-
	Number of cell info payload.Valid value:1~7

	2
	u16
	Cell[0].MCC
	-
	-
	mobile country code of cell[0]

	2
	u16
	Cell[0].MNC
	-
	-
	mobile network code of cell[0]

	2
	u16
	Cell[0].LAC
	-
	-
	Location area code of cell[0]

	4
	U32
	Cell[0].CELL_ID
	-
	-
	Cell id of cell[0]

	2
	i16
	Cell[0].RSSI
	-
	dbm
	RSSI in dbm of cell[0]

	…
	　
	　
	　
	　
	　

	　2
	u16
	Cell[cell_cnt-1].LAC
	-
	-
	Location area code of cell[[cell_cnt-1]

	　4
	U32
	Cell[cell_cnt-1].CELL_ID
	-
	-
	Cell id of cell[[cell_cnt-1]

	　2
	I16
	Cell[cell_cnt-1].RSSI
	-
	dbm
	RSSI in dbm of cell[[cell_cnt-1]

	1
	U8
	Wifi_cnt
	
	
	Number 0f wifi

	1
	U8
	Wifi[0].bssid[0]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[0].bssid[1]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[0].bssid[2]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[0].bssid[3]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[0].bssid[4]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[0].bssid[5]
	
	
	

	4
	I32
	Wifi[0].rssi
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[0]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[1]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[2]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[3]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[Wifi_cnt-1].bssid[4]
	
	
	

	1
	U8
	Wifi[Wifi_cnt].bssid[5]
	
	
	

	4
	I32
	Wifi[wifi_cnt].rssi
	
	
	


标注: 总计提供7个基站信息，即驻留的服务小区和邻近的6个小区。
基站的信号强度为正，wifi信号强度为负
报文标示符(Message ID)
BDBDBDBDA468984C5F01CC010000C21871F543009E00078CBEBE1A8162C6FFFFFFC061180AF42AC1FFFFFF200BC726E000B6FFFFFFA8154DF6517EB2FFFFFFE005C5B1F824CCFFFFFFE8FCAFA02663AFFFFFFF6409805B2B9CAEFFFFFF94
最终取到经纬度数据还要参阅<<电信AEP和OC平台对接说明>> 的相关说明4.4节




3.1.9 [bookmark: _Toc12934]SIM卡的ICCID上传(0xF3)
	Message
	LNK-LIN

	Description
	The terminal reports iccid to the server .when it logs on first

	Firmware
	　

	Direction
	Terminal => Terminal Server

	Payload length
	10bytes

	Message structure
	Header
	Message ID
	Payload
	Checksum

	
	0xBD 0xBD0xBD0xBD
	0xF3
	See below
	CK_sum

	Byte Offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Drscription

	10
	10*U8
	ICCID
	1
	-
	ICCID number


如果iccid是89861118236001639994
报文：BDBDBDBDF389861118236001639994CC
3.1.10 [bookmark: _Toc1107][bookmark: _Toc3037]设备睡眠分析数据上传(0xC5)
	Message
	MSG_HTB_UPL

	Decription
	AnalyseSlepp Data

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	14 bytes 

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0xC5
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	4
	Int32
	DateTime
	
	-/-
	上传UTC开始时间

	4
	Int32
	DateTime
	
	
	上传Utc结束时间

	2
	Int16
	Sleepminute
	
	
	上传睡眠时间分钟数

	4
	Int32
	Type
	
	
	上传类型，1是深度睡眠，2是浅睡眠，3是醒来时长

	
	
	
	
	
	


BDBDBDBDC5AC338860693B8860210001000000D1
它表示 1 深睡 ,开始时间 2021/4/27 23:54:20,结束时间 2021/4/28 0:27:21,时长33 分钟

3.1.11 [bookmark: _Toc21328]多温度上传（0XBA）
	Message
	MSG_TEMP_DATA

	Decription
	设备多温度上传，Terminal=>Terminal Server

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	12 bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0xBA
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte size
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	1
	U8
	时间戳标识
	必选
	
	00 - 带时间戳； 01 - 不带时间戳

	4
	Int32
	时间戳
	可选
	
	如果时间戳标识为01，则不需要此字段

	1
	U8
	温度类型
	必选
	
	1：表示上传体表温度和体温：
2：表示上传体表温度，体温和环境温度

	2
	S16
	体表温度
	可选
	
	体表温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，
根据温度类型决定是否有此字段

	2
	S16
	体温
	可选
	
	体温小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，
根据温度类型决定是否有此字段

	2
	S16
	环境温度
	可选
	/
	环境温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，
根据温度类型决定是否有此字段


[bookmark: _Toc28576][bookmark: _Toc82530293]3.1.13 设备血氧数据上传(0xC6)
	Message
	MSG_HTB_UPL

	Decription
	Uuid

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	6 bytes 

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0xC6
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	2
	I16
	BloodOxygen
	
	-/-
	上传血氧

	4
	U32
	Timestamp
	
	
	时间戳(补传时会在后面加时间戳)



[bookmark: _Toc15240]3.1.14 软件版本和型号上传（0XBB）
	Message
	MSG_VERSION_DATA

	Decription
	设备版本号和型号上传，Terminal=>Terminal Server

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	2+N bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0xBB
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	1
	UINT8
	Version_len
	必选
	/
	软件版本号长度

	N
	S8[n]
	
	必选
	
	软件版本号

	1
	UINT8
	Model_len
	可选
	
	型号长度

	N
	S8[n]
	
	可选
	
	型号

	可扩展
	
	
	
	
	可扩展

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc32563]3.1.15 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）
	Payload:
	Format
	Name
	Scale
	Description

	U8
	Type
	1
	目前固定为0 (Fix value 0)

	U8
	Total_groups
	1
	总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon (The total number of groups, there may be multiple groups of information, and there may be multiple ibeacons in each group)

	Int32
	Utc
	4
	Utc时间戳 (the UTC timestamp of the first group)

	[bookmark: OLE_LINK2]U8
	Total_PackCount
	1
	当前时间的包总数 (the ibeacon’s count of the first group)

	U16
	Major0
	2
	Major

	U16
	Minor0
	2
	Minor

	S8
	Rssi0
	1
	Rssi

	U16
	MajorN
	2
	Major

	U16
	MinorN
	2
	Minor

	S8
	RssiN]
	1
	Rssi

	Int32
	Utc
	4
	Utc时间戳(UTC timestamp of the second group)

	U8
	Total_PackCount
	1
	当前时间的包总数(the ibeacon’s count of current group)

	U16
	Major0
	2
	Major

	U16
	Minor0
	2
	Minor

	S8
	Rssi0
	1
	Rssi

	U16
	MajorN
	2
	Major

	U16
	MinorN
	2
	Minor

	S8
	RssiN]
	1
	Rssi



Example：
bdbdbdbdd60001be20315f0443271794ac43273094aa4327b956a54327fe94a56a
bdbdbdbd - header
d6 - msgID
00 - type
01 -- 只有一组ibeacon数据（total groups of beacons data :1）
be20315f -- 第一组beacon时间戳 ( the first group’s  timestamp): 0x5f3120be=1597055166
04 --第一组 有4个beacon信息 （the beacon’s count of this group: 4  ）
[bookmark: OLE_LINK1]4327 ---  major : 0x2743 = 10051
1794---  minor: 0x9417 = 37911
ac---  rssi: 0xac = -84
4327 ---  major: 0x2743 = 10051
3094---  minor:0x9430 = 37936
aa---  rssi:-86
4327 ---  major: 0x2743 = 10051
b956---  minor:0x56b9 = 22201
a5---  rssi:-91
4327 ---  major: 0x2743 = 10051
fe94---  minor:0x94fe=38142
a5---  rssi:-91
6a --校验码（checksum）



[bookmark: _Toc24634]3.1.16 下行反馈(MSGID=0xC0)
	Message
	MSG_HRD_DATA

	Decription
	Terminal =>Server

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	1 +n bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0xC0
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	1
	U8
	length
	-/-
	
	token长度

	N
	n*U8
	type
	-/-
	
	N个token

	
	
	
	
	
	


此指令用于下行指令的反馈 ，返回前面收到的token（可以是多个token集体返回）
[bookmark: _Toc4734]3.1.17消息状态上报(MSGID=0x28)
	Message
	MSG_HRD_DATA

	Decription
	Terminal =>Server

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	1 bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0x28
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Bytes
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	4
	U32
	timestamp
	-/-
	-/-
	时间戳

	1
	U8
	type
	-/-
	-/-
	类型(和下行0X28对应)，目前为0x03

	1
	U8
	status
	-/-
	-/-
	消息状态
1：已读，已收到

	4
	U32
	序列号
	-/-
	-/-
	(和下行0X28对应)

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc12120]3.1.18健康数据数据(MSGID=0x32)
	3 Message
	MSG_HRD_DATA

	Decription
	心率数据上传，Terminal=>Terminal Server

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	8+3n bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0x32
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	1
	U8
	Type
	
	
	00

	4
	U32
	Timestamp
	
	
	时间戳

	2
	U16
	contentLength
	
	
	后面内容总长

	1
	U8
	ID
	
	
	Id(类型（5）+上报值长度（3））)

	2
	U16
	Val1
	
	
	Id的上报值

	
	
	
	
	
	

	1
	U8
	ID
	
	
	Id(类型（5）+上报值长度（3））)

	2
	U16
	Val1
	
	
	Idn的上报值


BDBDBDBD32 00 7A 89 0F 60 06 00 0A 32 10 12 04 00 03
协议中时间戳是7A 89 0F 60 ，type 00 混合类型单个数据上报内容全长06 00 ，
id=0A  0A=00001010 00001 010 （前5位是01，后面表示上报长度2个字节）
计步后面2位是计步值，
Id代码如下（协议中的id高5位定义）
01 计步02 心率 03 体温 04 腕温05 血糖  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧 
10 仰卧起坐个数11 跑步的配速及距离 12 跳绳的速度及个数 
Eg1:
BDBDBDBD3200B3C4F2630F000A1E00114B314A39711A4A0122BC0012
B3C4F263:	63f2c4b3(十六进制的时间戳)
0F00 :后面除去最后一个字节（校验码）的总长度
0A1E00：0x0A=00001 010 前五位是00001，代表数据id计步（0x01）。后三位是010，代表计步数据的长度为2个字节。		0x001E为计步数据，共30步
114B：0x11=00010001	前五位是00010，代表数据id心率（0x02）.后三位是001，代表心率数据的长度为1个字节0x4B为心率数据，心率为75
314A：0x31=00110001前五位是00110，代表数据id舒张压（0x06）.后三位是001，代表舒张压数据的长度为1个字节0x4A为舒张压数据，为74
3971：0x39=00111 001  前五位是00111，代表数据id收缩压（0x07）.后三位是001，代表收缩压数据的长度为1个字节  0x71为收缩压数据，为113
1A4A01：0x1A=00011 010  前五位是00011，代表数据id体温（0x03）.后三位是010，代表体温数据的长度为2个字节0x014A为体温数据，为330
22BC00 ：0x22=00100 010 前五位是00100，代表数据id腕温（0x04）.后三位是010，代表腕温数据的长度为2个字节 0x00BC为腕温数据，为188

[bookmark: _Toc72245215][bookmark: _Toc71643490][bookmark: _Toc62549207][bookmark: _Toc69991718][bookmark: _Toc79761994][bookmark: _Toc63339106][bookmark: _Toc75193550][bookmark: _Toc71644369][bookmark: _Toc72861845][bookmark: _Toc60158981][bookmark: _Toc79761659][bookmark: _Toc80877885][bookmark: _Toc75193826][bookmark: _Toc70325541][bookmark: _Toc76132845][bookmark: _Toc80885233][bookmark: _Toc70066722][bookmark: _Toc75194101][bookmark: _Toc80877551][bookmark: _Toc75251633][bookmark: _Toc82530311][bookmark: _Toc60159145][bookmark: _Toc69991446][bookmark: _Toc75194596][bookmark: _Toc80878219][bookmark: _Toc140592060][bookmark: _Toc25291]3.1.19心跳包协议(0xF6)（以前设备用，不会和F9同时出现）
终端连上服务器后，每隔固定间隔周期时间上传服务器心跳包 后面的版本都会带时间戳。
	Message
	MSG_HTB_UPL

	Decription
	心跳

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	11 bytes 

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0xF6
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	2
	U16
	Bat_volt
	
	-/-
	电池电量格数

	4
	U32
	Step_num
	
	
	记步数据

	1
	U8
	Signal_strength
	
	
	信号强度

	4
	U32
	Timestamp
	
	
	时间戳(补传时会在后面加时间戳)


例：BDBDBDBDF6030000000000509C75FE6350
Bat_volt=0 代表电池电量的百分比为百分之10
	Bat_volt=1 代表电池电量的百分比为百分之30
	Bat_volt=2 代表电池电量的百分比为百分之60
Bat_volt=3 代表电池电量的百分比为百分之100







[bookmark: _Toc136869418][bookmark: _Toc138603325][bookmark: _Toc138603326][bookmark: _Toc87892591][bookmark: _Toc136869419][bookmark: _Toc143606923][bookmark: _Toc139552454][bookmark: _Toc139630532][bookmark: _Toc132387770][bookmark: _Toc143606922][bookmark: _Toc139552453][bookmark: _Toc132387769][bookmark: _Toc139630533][bookmark: _Toc87892592][bookmark: _Toc31643]4.设置
[bookmark: _Toc25633]4.1下行
4.1.1 [bookmark: _Toc27740]设置周期上传（0x17）
平台设置1~4个时段下发给终端，终端收到以后，在规定的时间段内上传数据
	Message
	MSG_NB_SLT

	Decription
	下行

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	28 bytes 

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0x17
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset 
	 Format 
	 Name  
	Scale 
	 Unit 
	Decription
	　

	1
	u8
	　enable
	-/-
	-/-
	是否启用
	　时间段1

	1
	U16
	Interval
	
	
	时间间隔（分钟）
	

	1
	u8
	time_start_h
	　
	　
	-时
	

	1
	u8
	time_start_m
	　
	　
	-分
	

	1
	u8
	time_end_h
	　
	　
	-时
	

	1
	u8
	time_end_m
	　
	　
	-分
	

	1
	u8
	　enable
	-/-
	-/-
	是否启用
	时间段2

	1
	U16
	Interval
	
	
	时间间隔（分钟）
	

	1
	u8
	time_start_h
	　
	　
	-时
	

	1
	u8
	time_start_m
	　
	　
	-分
	

	1
	u8
	time_end_h
	　
	　
	-时
	

	1
	u8
	time_end_m
	　
	　
	-分
	

	1
	u8
	　enable
	-/-
	-/-
	是否启用
	时间段3

	1
	U16
	Interval
	
	
	时间间隔（分钟）
	

	1
	u8
	time_start_h
	　
	　
	-时
	

	1
	u8
	time_start_m
	　
	　
	-分
	

	1
	u8
	time_end_h
	　
	　
	-时
	

	1
	u8
	time_end_m
	　
	　
	-分
	

	1
	u8
	　enable
	-/-
	-/-
	是否启用
	时间段4

	1
	U16
	Interval
	
	
	时间间隔（分钟）
	

	1
	u8
	time_start_h
	　
	　
	-时
	

	1
	u8
	time_start_m
	　
	　
	-分
	

	1
	u8
	time_end_h
	　
	　
	-时
	

	1
	u8
	time_end_m
	　
	　
	-分
	


例如：
bd bd bd bd 17 01 03 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd
0点到19点，每隔3分钟定位一次
BDBDBDBD17010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097
0-23：59，每1隔10分钟定位一次

[bookmark: _Toc79159574][bookmark: _Toc15927][bookmark: _Toc31235]4.1.2信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）
	Message
	MSG_HRD_DATA

	Decription
	Server =>Terminal下行

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	7+n  bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0x28
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte size
	Format
	Name
	Decription

	1
	U8
	type
	消息类型，如果是下行信息，固定值为03
(Message type, if it is downlink information, the fixed value is 03)

	4
	Uint32
	seqID
	信息的id，唯一性 （Information id, uniqueness）

	1
	U8
	CONTENT LEN
	内容长度
 (Contect Length)

	N
	N
	CONTENT
	内容,中文为GB2312编码，英文为ascii编码
(content,  Chinese is GB2312 code, English is ascii code)

	
	
	
	

	
	
	
	



Example：bd bd bd bd 28 03 03 00 00 00 0b 68 65 6c 6c 6f 2c 77 6f 72 6c 64dd
   Type: 03
seqId:03 00 00 00
CONTENT LEN: 0b (10)
CONTENT :68 65 6c 6c 6f 2c 77 6f 72 6c 64 ( hello,world)
[bookmark: _Toc82530517][bookmark: _Toc14636]4.1.3设置（0XCE）
	Message
	MSG_HRD_DATA

	Decription
	设置指令，Server => Terminal下行

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	4+n bytes

	Message structure
	Header
	Message ID
	Payload
	　

	
	token
	0xCE
	见下方定义
	-/-


payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	0
	u8
	Type
	-/-
	-/-
	类型见下面

	1
	u8
	Valid
	-/-
	-/-
	临时有效，一直有效

	2
	U16
	Len
	-/-
	-/-
	后面的指令长度

	4
	n
	
	-/-
	-/-
	正文

	
	
	
	
	
	


Type 01 定位 
Valid 00 一直有效 01 此次生效  02 关闭
Length 后面正文指令长度
正文指 ：
Type
01 时 定位功能 正文只能是 基本类01 --gps 02 --wifi 03 --蓝牙信标 04 – LBS基站 05 -- 125k 及以后扩展的基本类正文可以是 01或者010204 的组合；
如 010203时 表示用gps wifi 蓝牙信标;
示例：wifi定位优先（wifi>蓝牙>gps）：BDBDBDBDCE0100030002030133
gps定位优先（gps>wifi>蓝牙）： BDBDBDBDCE0100030001020333
蓝牙定位优先（需部署蓝牙信标，蓝牙>wifi>gps）:BDBDBDBDCE0100030003020133、
分析示例：wifi定位优先（wifi>蓝牙>gps）：BDBDBDBD CE 01 00 0300 020301 33
Type:01； Valid:00；length:0300;type:020301;checksum:33
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc496193153][bookmark: _Toc159924449]4.1.4 ip设置(0xC3)（TCP专用）
	Message
	MSG_SET_DOMAIN

	Decription
	ip和端口设置  下行  

	Firmware
	-/-

	Payload Length
	52 bytes

	Message structure
	Hearer
	Message ID
	Payload
	Checksum　

	
	token
	0XC3
	见下方定义
	CK_sum



	payload contents
	Byte offset
	Format
	Name
	Scale
	Unit
	Decription

	1
	U8
	Type
	
	
	下发类型

	2
	U16
	Port
	
	
	端口号（2个字节）

	1
	U8
	Length
	
	
	长度

	N
	U8
	Domainname
	
	
	Type =1 IPv4 专用 
Type=2 IPV6专用（ascii 编码）


说明 ：type =1 4字节  0F:12:34:4A
type=2   IPv6 或者 gb2312或者unicode
2001:0:130F:0:0:9C0:876A:130B 或者www.qq.com 





	
2



[image: ]

文档已经详细说明，仔细阅读就可以完成对接（原则上欧孚不提供对接技术支持）；

若对接过程中还有技术问题需要支持，我们提供有偿的电话沟通技术服务（每次技术支持半小时内100元RMB；1小时内200元RMB）若在对接过程中，发现文档或接口上有严重Bug，我们也提供奖励（可以选择奖励手环、工牌等样品）。

关于高德wifi定位的问题参考 https://blog.csdn.net/baidu_40537062/article/details/103252854

电信AEP平台对接说明
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[bookmark: _Toc120638310]平台对接说明【必读】

1、最新版本下载地址：https://www.oviphone.cn/Doc_Center/

2、电信最新推荐模式是AEP平台的对接方式；针对已有OC平台的合作伙伴，也可以采用OC平台的对接模式。



[bookmark: _Toc120638311]一、AEP平台对接

[bookmark: _Toc120638312]1、AEP的平台的注册和准备

客户自行申请电信AEP平台账户，并在AEP平台设备按照如下填写相关的信息文档“中国电信NB网关2.0基础版接入指导手册”（最新版本咨询电信物联网公司）

01、设备数据通过AEP接入自己的服务器后因定位wifi和基站解析需要使用到第三方服务解析，推荐使用高德地图提供的【智能硬件行业解决方案https://lbs.amap.com/smart/smarthard】需要注册高德开发者账号做企业认证【企业认证可提高解析次数】。

02、通过AEP提供的接口下发指令到设备 需申请应用管理-> 新增应用>获取APP key 及App Secret【具体请详细阅读AEP提供的相关文档】

[bookmark: _Toc120638313]1.1AEP注册

AEP注册地址：https://www.ctwing.cn/

注册 账号和密码

[image: ]

[bookmark: _Toc120638314]1.2 注册页面【推荐企业注册认证】
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然后点击登录 
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[bookmark: _Toc120638315]1.3 初次登录选择通用组件服务->物联网使能服务

[image: C:\Users\Oviphone\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1b4e6e216a5b587748f12404b418288.png]

[image: C:\Users\Oviphone\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1d857462b0a269c0ead369fc869e4ed.png]

后面继续操作就和1.4的使能服务就进入产品中心了。

[bookmark: _Toc120638316]1.4后面再次登录时选择通用组件服务->物联网使能服务的立即使用按钮

[image: C:\Users\吴礼平\AppData\Local\Temp\1645584282(1).png]
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[bookmark: _Toc120638317]1.5 添加产品

点击产品中心 进入添加产品的页面。下图就是添加产品的页面和关键要领
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[image: C:\Users\wuliping\AppData\Local\Temp\WeChat Files\7956db506b7dfe319c8ecf046071ca1.png]

[bookmark: _Toc120638318]1.6 欧孚插件Profile下载

在此压缩包 [Profile]文件

[bookmark: _Toc120638319]1.7 添加设备

[image: ]

添加完成后设备状态显示为【已注册】，后续等设备和平台通信后状态才变更为【已激活】，同时可在数据查看里看到上行数据。

[bookmark: _Toc120638320]2、欧孚设备对接AEP平台

[bookmark: _Toc120638321]2.1在平台上添加设备

这时最好确认一下设备的版本号，公司设备正常会在设备界面的关于里面显示版本号：

版本号：正常都是产品型号+平台+定位功能+健康参数+现在版本

如 B2310.A.WG.TH05 就是产品型号B2310 平台是AEP。如OV就是OC平台，wifi+GPS的定位方式+心率血压的目前版本05了的定义方式。

在AEP平台上 第二个参数都应是A 如不对，请联系我司或其他相关人员咨询正确的设备版本。

这时设备应该会显示激活了.

[bookmark: _Toc120638322]2.2 关于指令下行的参数说明

设备下行指令需使用平台提供的接口下发，有固定的格式定义.

我们大部分会设置产品上报周期的指令

设备协议里是这么定义的

BDBDBDBD170101000000173B000000000000000000000000000000000000000000A0

17 就是下行指令 后面01 是启用 再后面0100 是小端优先 实际是0001 就是1分钟一次

后面0000就是0点0分 173B就是23点59分 后面可以再跟着设置

但这个发给平台也是不认的，平台指令下行规定的格式是这样的

[image: C:\Users\wuliping\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8a41bd9fdb38aac083b83bf27c06449.png]

[bookmark: _Toc120638323]2.3 案例说明

这个里面是base64加密的上面指令内容 ，给大家推荐一个网站

https://the-x.cn/base64/

这个可以进行base64加密16进制的内容

[image: ]

然后把对应的base64加密内容填充到

{

"downOptData":""

}

 就可以了。这样 上下行就都可以了

[bookmark: _Toc120638324]3、欧孚设备数据协议

相关设备协议在此压缩包{Product}根据不同产品名称来选择。

[bookmark: _Toc120638325]4、对设备通信协议的补充说明

[bookmark: _Toc120638326]4.1十六进制介绍

十六进制（简写为hex或下标16）在数学中是一种逢16进1的进位制。一般用数字0到9和字母A到F（或a~f）表示，其中:A~F表示10~15，这些称作十六进制数字。

详情可查阅该链接：

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%81%E5%85%AD%E8%BF%9B%E5%88%B6/4162457?fr=aladdin

[bookmark: _Toc120638327]4.2对于协议中字段定义的说明

U8,i8,x8 都是单字节 对应的类型不同 分别对应 无符号短整型 ，短整型，和二进制位存的数据类型

U16,i16,x16 都是双字节 对应的类型不同 分别对应 无符号短整型 ，短整型，和二进制位存的数据类型

U32,i32 都是四字节 对应的类型不同 分别对应 无符号长整型 ，长整型 用于存放时间戳

U64 8字节长 

Float 4字节长 运用存放有小数点的数据

对于协议中字段定义的说明

[bookmark: _Toc120638328]4.3多字节解析说明

	由于数据传输分为两种模式

大端模式：字数据的高字节存储在低地址中，而字数据的低字节则存放在高地址中。

小端模式：与大端存储模式相反，低地址中存放的是字数据的低字节，高地址存放的是字数据的高字节。

欧孚设备协议现使用的是小端模式，也就是一个数如果真实值 0x3256在实际通信时，指令格式中会显示为0x5632。多字节也是这样前后数据对调.

注意：解析数据时对照协议只要是多字节就要注意这个问题尤其是定位数据的时间戳和wifi、基站的信号强度等.

[bookmark: _Toc120638329]4.4关于A3和A2及A4协议解析的说明,对照通信协议

A3和A2大致相同 A3多了一个时间戳

下面举一个例子 简单说明一下 

BDBDBDBDA3 68984C5F04CC010000C21871F53E00CC010000C21883F3A500CC010000C21873F59900CC010000C21872F59500078CBEBE1A8162C6FFFFFFC061180AF42AC1FFFFFF200BC726E000B6FFFFFFA8154DF6517EB2FFFFFFE005C5B1F824CCFFFFFFE8FCAFA02663AFFFFFFF6409805B2B9CAEFFFFFF94
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图中对各个字段都加了标注 lbscnt 基站个数 lbs 信息 基站信息 wificntwifi个数 wifi 信息 

LBS:  CC010000C21871F53E00    wifi:8CBEBE1A8162C6FFFFFF



		

		MCC

		MNC

		LAC

		Cell-id

		rssi



		显示值

		CC01

		0000

		C218

		71F5

		3E00



		实际值

		01CC

		0000

		18C2

		F571

		003E



		十进制

		460

		0

		6338

		62833

		62





		

		Mac地址

		信号强度



		

		8C:BE:BE:1A:81:62

		C6 FFFFFF



		

		8C:BE:BE:1A:81:62

		FFFFFF C6



		

		8C:BE:BE:1A:81:62

		-58













有些版本收到wifi的信号强度可能就是FFFFFFC6 这是以前未统一引起的

时间戳 ：是从1970-01-01 00:00:00 到发送时间的秒数rssi 003E wifi信号强度是 C6 都是补码

同时也可理解u和i的区别

对应设备协议文档规定： wifi的rssi 协议规定是4字节的整形,实际值只有0到-100多，正常解析显示值高位即可

[bookmark: _GoBack][image: ]
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A4 协议是在出现了部分新情况下做的修改

新的里面A4的cellid 改到 4个字节了

[image: ]

以上是A4部分截图 A4完整协议参见 设备与通信协议的A4部分 mac部分未动

BDBDBDBDA44904D46001CC010B00E25BD1AD160BF9FF078CF957801364D6FFFFFF14A51AB0B484CCFFFFFF286C07CAC97DC6FFFFFF2C6104F707EFC4FFFFFF3C46D876ADE9C4FFFFFF74258A7B8F8CC2FFFFFF3C46D87684DFB6FFFFFFD6

[image: C:\Users\wuliping\AppData\Local\Temp\1624865471(1).jpg]



		

		MCC

		MNC

		LAC

		Cell-id

		rssi



		显示值

		CC01

		0B00

		E25B

		D1AD160B

		F9FF



		实际值

		01CC

		000B

		5BE2

		0B16ADD1

		FFF9



		十进制

		460

		11

		23522

		186035665

		-7





		

		Mac地址

		信号强度



		

		8C:BE:BE:1A:81:62

		C6 FFFFFF



		

		8C:BE:BE:1A:81:62

		FFFFFF C6



		

		8C:BE:BE:1A:81:62

		-58















调用的高德接口说明：选参数时 我们选择如下图：同时将Alibaba-inc改到 TP-Link

[image: ]

<addkey="AmapLbsApiUrl" value="http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&amp;imei={0}&amp;cdma=0&amp;bts={1}&amp;nearbts={2}&amp;output=json&amp;key="/>

<add key="AmapWifiApiUrl" value=" http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&amp;imei={0}&amp;mmac={1}&amp;macs={2}&amp;output=json&amp;key="/>

<add key="AmapMixWifiLbsUrl" value=" http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&amp;imei={0}&amp;mmac={1}&amp;macs={2}&amp;bts={3}&amp;nearbts={4}&amp;output=json&amp;key="/>

[bookmark: _Toc120638330]4.5	关于蓝牙D6指令的说明



BDBDBDBDD6000191F14361044427D90BC044277F0DB644278A0DB54427BE0DAFB2



BDBDBDBD  	 --起始token

D6      	-- token

00        	--  type

01       	 -- 当前的总组数

91F14361     --utc真实值  6143F191

04             --  当前时间的包总数

					 -- major  minorrssi

4427 D90B C0  --真实值   27

44  0BD9  -64 

4427 7F0D B6             2744  0D7F  -74

4427 8A0D B5

4427 BE0D AF 

B2             --校验码

[bookmark: _Toc120638331]4.6 关于下行CE指令的说明

CE指令控制下行的种类较多可以扩展但还是容易混淆

BDBDBDBDCE01000100012B

BDBDBDBD  	 --起始token

CE	-- token

01	--  type定位

00	 -- 00 一直有效01 该次有效02 关闭

0100 --指令长度小端优先

00 --  指令内容

2B             --校验码









[bookmark: _Toc120638332]4.7 关于GPS 03 指令的说明

BDBDBDBD03000000C0424C5E4000000000A5DC3C404E4541E62C616078

Lon: 000000C0424C5E40 

Lat: 00000000A5DC3C40 4E –N 45-E 41-A Time E62C6160

Lon:121.191574 Lat: 28.861893

Status =A 表示信息内容准确。可以解析 为V 可以放弃

		BD BD BD BD 03 D536 D8AE E35A 5C40 2B6B 9BE2 7192 4240 4E4547AC7 856309

Lon: D536D8AEE35A5C40

Lat：2B6B9BE271924240

Lon: 113.42014666666667 Lat: 37.1441005 N E G 





[bookmark: _Toc120638333]4.8关于float 或者double的转换

	C#  BitConverter.ToDouble(byte[],0);

java  Double.longBitsToDouble(toLong(bytes[])) 去转换

[bookmark: _Toc120638334]4.9关于地图类型的说明



调用高德接口出来的经纬度（火星坐标）可以在GCJ02体系的地图上展示（高德地图腾讯地图）

其余还有GPS的经纬度可以在WGS84体系的地图上展示。（谷歌地图）

百度地图的经纬度属于BD09 体系。

因此取到的经纬度如果在不同地图展示 还要进行相互转换。具体转换算法可以自行网上搜索。



[bookmark: _Toc120638335]5、AEP上行数据接口和下行接口的实现

[bookmark: _Toc120638336]5.1 上下行概念说明

	数据上行：指设备上行数据到电信平台。然后到自己的服务器

数据下行: 指平台下发指令到设备.

[bookmark: _Toc120638337]5.2 上行接口部署说明

在定义的产品里 订阅管理->新增订阅

[image: ]
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【截图中的订阅URL地址】即是填写上行数据接收的自定义接口路径.



[bookmark: _Toc120638338]5.3 上行数据接口代码编写说明

url地址就是自己定义的一个网页接收数据的程序地址。也可以是webservice



注意事项：

一：消息类别 

[image: C:\Users\wuliping\AppData\Local\Temp\1612494388(1).png]

一般使用前三个即可

 1：设备数据变化通知 和设备数据批量变化通知：

相同点 ：都用于设备上传数据转发。AEP平台把设备新上报的数据转发到订阅的地址接口所定义的消息类型。

不同点：设备数据变化通知 是每个设备新上报的消息单独打包发送到定于地址接口。

设备数据批量变化通知：平台会把一段时间一次性内收到的数据批量打包集中转发。数据上报类型类似于数据变化中数据类型的集合。

   2：设备指令响应通知 是平台转发的设备收到下行指令后的响应状态转发出来。不是设备执行下行指令的反馈。

   3：设备上下线通知 是平台监测到设备上线和下线时发出的通知 用于系统监测当前设备在线状态的判断。

二：订阅级别  设备级和产品级 

设备级针对单个设备而言， 产品级是对整个产品而言。

如果一个设备 既想保存在自身的平台 又想让客户做测试 推送到客户平台。可考虑使用产品级·推送到通用处理平台处理，特定推送可以在设备激活后在后面里面选择设备级单独再推送这个方法。

对于处理而言 设备数据变化通知和设备数据批量变化通知在实际应用中2选1.

以上消息类别的订阅接口地址要分开处理

publicActionResultReceive()

{

//这里就可以log (JsonHelper.Instance.Serialize(lorraResult));

//然后在这里添加数据解析代码 这时收到的信息内容应该是 一个json 结构体

//{

//    "upPacketSN": -1,

//    "upDataSN": -1,

//    "topic": "v1/up/ad19prof",

//    "timestamp": 1597738453386,

//    "tenantId": "10098568",

//    "serviceId": "",

//    "protocol": "lwm2m",

//    "productId": "10079128",

//    "payload": {

//        "serviceId": "OptUpData",

//        "serviceData": {

//            "upOptData": "vb29vaPOjTtfAAcsYQT3B+/I////QNY8IOk6v////0AYscEWFLT///8UpRqwtISy////QBixwetUrv///3QlinuPjK7///80a1uTKHGq////5L29vb26AQEcAWcByg=="

//        }

//    },

//    "messageType": "dataReport",

//    "deviceType": "",

//    "deviceId": "054169c73edd4069915ae58370d90fce",

//    "assocAssetId": "",

//    "IMSI": "undefined",

//    "IMEI": "863659040009887"

//}

}





收到上述消息后，请立即返回下述下述代码

returnJson(new

            {

StatusCode = 200

            }, JsonRequestBehavior.AllowGet);

注意：接收到的数据是Base64加密的数据应先解密获取到十六进制字符串后，再按照设备对接协议进行解析.

现附录Base64 加密解密的C# 源码

	///<summary>

///加密数据方法

///</summary>

///<param name="msg"></param>

///<returns></returns>

PublicstaticstringEncodingMsg(stringmsg)

        {

var bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(msg);

var res = Convert.ToBase64String(bytes);

varresStr = JsonHelper.Instance.Serialize(new { DATA = res });

returnresStr;

        }





///<summary>

///解码字符串

///</summary>

///<param name="msg"></param>

///<returns></returns>

publicstaticstringDecodingMsg(stringmsg)

        {

var bytes = Convert.FromBase64String(msg);

return bytes;

}

数据下行接口 最好参照aep的sdk开发

[bookmark: _Toc120638339]5.4 调用AEP接口下行指令

指令下行必须现在平台上添加应用和设备后才能取到接口开发时所需的app key 和App Secret。

没有申请账号的话可以查看这个地址https://www.ctwing.cn/helpaep的帮助中心先了解一下。

本节后面的内容都是在账号申请好后才能进行下去的·

[image: C:\Users\吴礼平\AppData\Local\Temp\1641453819(1).png]

关于SDK 

https://help.ctwing.cn/ying-yong-kai-fa/ying-yong-chuang-jian/webying-yong-kai-fa/tuo-guan-ying-yong/tuo-guan-ying-7528-xian-xia-ying-gai-kai-fa/shi-yong-sdk.html

这个sdk是在自己在添加应用后https://console.ctwing.cn/index.html#/app-dev-details/41070/HOSTING

这个链接里的



[image: ]

可以选择自己所属意的语言下载开发 目前 提供了 4中 java C# python 和go

提供部分核心代码 仅供参考

NBAEPDownLinkBodybodyNBAEP = newNBAEPDownLinkBody

                            {

command = newNBDownLinkCommand

                                {

serviceId = "OptDownData",

method = "DOWN_OPT_DATA",

paras = newNBDownLinkParas() { downOptData = base64Data }

                                },

deviceId =imei,

                                @operator = "string",

productId =, //产品定义时页面可取到此参数

ttl = 0,

//分组目前是 8802

                                level = 0//1,2 设备级组级

                            };



stringstrresult = Aep_device_command_lwm_profile.CreateCommandLwm2mProfile(mNBAppInfo.AppKey, mNBAppInfo.AppSecret, jsonContent, masterkey);

这里masterkey 在产品定义里面可看到。

Base64 就是下行指令的base64编码

报文：BDBDBDBD170105000000173100000000000000000000000000000000000000000035

密文：vb29vRcBBQAAABcxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANQ==

这个密文就是base64下行平台的内容

对应java 下行代码

packagecom.lingx.nbiot.dianxin;



importjava.util.HashMap;

importjava.util.Map;



importcom.alibaba.fastjson.JSON;

importcom.ctg.ag.sdk.biz.AepDeviceCommandLwmProfileClient;

import com.ctg.ag.sdk.biz.aep_device_command_lwm_profile.CreateCommandLwm2mProfileRequest;

	try {

			AepDeviceCommandLwmProfileClient client = AepDeviceCommandLwmProfileClient.newClient()

					.appKey(appkey).appSecret(secreat).build();

			

			CreateCommandLwm2mProfileRequest request = new CreateCommandLwm2mProfileRequest();

			request.setParamMasterKey(masterkey);

			//request.addParam("downOptData", "vb29vRcBBQAAABcxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANQ==");

		

			Map<String,Object> map=new HashMap<String,Object>();



			map.put("deviceId", ""); //平台的deviceid

			map.put("productId", "");//平台的productId

			map.put("operator", "string");

			map.put("ttl", 0);

			map.put("level", 0);

			map.put("version", "20191231141545");

		//	map.put("command", "DOWN_OPT_DATA");

			

			Map<String,Object>cmd=new HashMap<String,Object>();

			cmd.put("serviceId", "OptDownData");

			cmd.put("method", "DOWN_OPT_DATA");

		 Map<String,Object>subcmd=new HashMap<String,Object>();



	subcmd.put("downOptData","vb29vRcBBQAAABcxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANQ==");

	cmd.put("paras", subcmd);

	map.put("command", cmd);

			request.setBody(JSON.toJSONString(map).getBytes());

			System.out.println(client.CreateCommandLwm2mProfile(request));

			client.shutdown();

			

		} catch (Exception e) {

			// TODO Auto-generated catch block

			e.printStackTrace();

		}

//新添一段

HttpBackInfohbi = new HttpBackInfo();

AepDeviceCommandLwmProfileClient client = AepDeviceCommandLwmProfileClient.newClient()

.appKey(appkey).appSecret(appsecret).build();

  CreateCommandLwm2mProfileRequest request = new CreateCommandLwm2mProfileRequest();

request.setParamMasterKey(masterkey);//产品的masterkey

  //拼装数据

JSONObject jo = new JSONObject();

jo.put("deviceId", deviceId);

jo.put("productId", productId);

jo.put("operator", "string");

jo.put("ttl", 2);

jo.put("level", 1);

jo.put("version", "20191231141545");



JSONObjectjoCmd = new JSONObject();

joCmd.put("serviceId", "OptDownData");

joCmd.put("method", "DOWN_OPT_DATA");



JSONObjectjoparam = new JSONObject();

joparam.put("downOptData", cmd);

joCmd.put("paras", joparam);



jo.put("command", joCmd);



  String reqData = jo.toString();

  //System.out.println("发送数据：" + reqData);

request.setBody(reqData.getBytes());



try {

   CreateCommandLwm2mProfileResponse response = client.CreateCommandLwm2mProfile(request);

   //System.out.println("test:" + response);

System.out.println("*** response body " + new String(response.getBody()));

  } catch (Exception e) {

   // TODO Auto-generated catch block

hbi.setCode(-1);

hbi.setHttpCode(400);

hbi.setMessage(e.getMessage());

e.printStackTrace();

  }

client.shutdown();



//A3的时间解析  采用协议最后使用的例子的utc时间 546f0d5f

importjava.text.SimpleDateFormat;

importjava.util.Calendar;

importjava.util.Date;

public static void main(String[] args) {

     String utcTime = "5F0D6F54";

     Date date=new Date();

date.setTime(Long.parseLong(utcTime,16)*1000);

SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");

System.out.println(sdf.format(date));

 }

下面再举一个java 关于GPS的示例

报文：DBDBDBDB037d9f84ac81815c40e766926b1d8936404e4541749d695f0b

DBDBDBDB03 7d9f84ac81815c40 e766926b1d893640 4e 45 41 749d695f 0b



public static void main(String[] args) {

   //报文7d9f84ac81815c40 实际值405c8181ac849f7d

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("405c8181ac849f7d", 16)));  //114.02353966666665



//报文e766926b1d893640 实际值4036891d6b9266e7

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("4036891d6b9266e7", 16))) ;//22.535605166666667

HexToStr(data.Substring(“4e”));   //N

HexToStr(data.Substring(“45”));  //E

HexToStr(data.Substring(“41”));  //AA表示数据"OK"，V表示一个警告

//报文 749d695f实际值 5f699d74

	Date date=new Date();

date.setTime(Long.parseLong(“5f699d74",16)*1000);

SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");

System.out.println(sdf.format(date));  //2020-09-22 14:45:08

 }

[bookmark: _Toc120638340]5.5AEP问题解答

[bookmark: _Toc120638341]5.5.1 手环的心率，血压，温度解析示例

心率：BDBDBDBD654B0007FD88605B

心率值 4B00 真实值 004B 实际值75 时间戳07FD8860真实值6088FD07实际值1619590407

这个是以1970-01-01 00:00:00 加上1619590407 秒就是设备上报时间  2021/4/28 6:13:27

BDBDBDBDC278004C0046008A978860FA

C2 会上报血压收缩压舒张压心率等值

收缩压7800 真实值 0078 实际值 120 舒张压 4C00 真实值 004C 实际值 76

心率值 4600 真实值 0046 实际值70 

时间戳8A978860真实值6088978A 实际值1619564426，这个是以1970-01-01 00:00:00 加上1619564426秒就是设备上报时间  2021/4/2723:00:26

[bookmark: _Toc120638342]5.5.2 调用高德接口的有关事项

[bookmark: _Toc120638343]5.5.2.1数据类型同A3 只是很多情况下客户不了解的是这些数据经过高德接口解析后是火星坐标系要转高德百度要调用相关接口转换算法在网上可以百度.

WGS84 ：地理坐标系统，Google Earth和中国外的Google Map使用，另外，目前基本上所有定位空间位置的设备都使用这种坐标系统，例如手机的GPS系统。

GCJ-02：投影坐标系统，也就是我们平常所说的火星坐标系，Google Map中国、高德和腾讯好像使用，这个是中国自己在WGS84基础上加密而成，目的显而易见。

BD09：投影坐标系统，百度地图使用，在GCJ-02基础上二次加密而成。

[bookmark: _Toc120638344]

5.5.2.2调用高德接口时 往往客户会纠缠不清 调用三个接口中的哪一个

其实 我们只要区分好 accesstype 0 基站 1 wifimmac 和smac正常不需区分主从 

serverIP 不是必需的 但key不要搞错 就可以了 

三个接口 1 wifi 2 lbs（基站） 3 混合模式 



`	5.5.2.3还有信号强度问题 数据上报的是补码 正常应该是负值 在A3示例中已经讲 可以讲上报的信号值 转成十进制 然后-256 就可以了

 可以对照高德接口说明的pdf 去仔细理解

为让大家有直观印象 放一个示例 这是wifi的

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:

E4:C7:49&mmac=50:a7:2b:1e:56:58,-60,TP-Link&macs=4c:48:da:25:0b:11,-59,TP-Link|4c:4

8:da:25:1a:11,-77,TP-Link&serverip=10.2.166.4&output=json&key=自己申请时分配的key



[bookmark: _Toc120638345]5.5.2.4有些用户可能由于申请之前没仔细细看说明 造成申请后出现各种问题 提供一个链接地址 https://lbs.amap.com/api/webservice/guide/tools/info/

如果上述错误链接指导的还不能解决问题。可以在可在注册账号成功后登录下面链接

提供https://console.amap.com/dev/ticket/type

[bookmark: _Toc120638346]5.5.3 手环睡眠解析答疑，根据需求需要就解析

一个人夜里睡眠会在深睡浅睡清醒这几个状态中切换。因此这部分数据上报的报文是一个状态的一次历程

[image: ]

示例BDBDBDBDC5AC338860693B8860210001000000D1

它表示 1 深睡 ,开始时间 2021/4/27 23:54:20,结束时间 2021/4/28 0:27:21,时长33 分钟



[bookmark: _Toc120638347]5.5.3 北向SDK 是什么需要下载码

北向SDK 是平台提供给大家进行设备管理指令下发数据推送订阅管理的开发工具它会按不同的开发语言提供不同的开发文档。它对内部指令进行了包装应该说用sdk可以使我们减低很多的工作量可以考虑下载



[bookmark: _Toc120638348]5.5.4 设备指令下行注意事项

我们下行指令时往往会纠缠于这样一个现象就是看到bdbdBdbd时是16进制数还是string？

首先应该了解的是设备端接收解析的是16进制数组而我们在讲bdbd。。16进制转成base64字符，这样平台解析后才会正确转换而不能把它当做我们看到的字符串BDbdbd





[bookmark: _Toc120638349]二、OC平台对接

[bookmark: _Toc120638350]1、欧孚公用插件获取

此压缩包{Profiles}

[bookmark: _Toc120638351]2、插件上传

客户在自己的OC平台账户中：新建应用并提交插件的Profile。

[image: C:\Users\jacky\AppData\Local\Temp\WeChat Files\7cd391e1aca79ef9f560c5f1980b184.png]

[image: C:\Users\jacky\AppData\Local\Temp\WeChat Files\98117fd7cd6d7d0217b27e3fa79be01.png]
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[bookmark: _Toc120638352]三、设备Wifi数据解析【必读】



[bookmark: _MON_1672647034]1、设备传输的WIfi定位数据是Wifi MAC地址和信号强度，请百度“Wifi定位原理”了解。

2、Wifi或基站数据解析：以高德wifi数据库为例（若使用其他家Wifi数据库解析请自行探索）提供的【智能硬件解析方案】，该方案使用需要在高德开放平台上提交申请（网址是：https://lbs.amap.com/smart/smarthard）；



另注册企业开发者账号可以增加调用接口数，高德Wifi定位数据协议请参考文档：

[bookmark: _Toc120638353]四、上行数据解析和下行指令配置说明【必读】

1、考虑到设备现在采用的低功耗，报文往往会并包发送(即一条数据中存在多组BDBDBDBD的情况.).

示例如下图：

[image: ]

2、给设备下行指令时则不存在并包发送问题，参考我们协议编码后仅一组BDBDBDBD转成base64编码内容即可.

3、下行指令接口中超时时间建议设置为成1-2个心跳时间，这样确保设备上行数据时平台指令不至于失效造成下发指令无效.

再举一个下行示例：（下行亲情号码）

imei:869149041120226,协议号:0016,命令号:1319,命令值:潘军,13826490119,潘军,13826490119,,,DeviceID:129235

CommandToGateway=BDBDBDBDB303586F9B510000000000000000000000003133383236343930313139000000000000000000586F9B51000000000000000000000000313338323634393031313900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000077

Base64=vb29vbMDWG+bUQAAAAAAAAAAAAAAADEzODI2NDkwMTE5AAAAAAAAAAAAWG+bUQAAAAAAAAAAAAAAADEzODI2NDkwMTE5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdw==



image7.png

YIBRFIERERRSS

WEREHRS 2ET BRI A RIENHN, HENSSITAEERLSHSE AIREE, HEs
i (RS, MVTH. BARRENEEREES) NARIINEES.

o ¥0.00

wam TR /







image8.png

| ER FRES RRSEv Fasv ORADE  SSafv FIARY BReov BN amueTee Q @8l o2 v @) 502348858 -

ER N

AR iTsh 1

SEEEERS (56 CMP) T e | EREHES






image9.png

FEERIIRE FEERIEAR FEER FEEREES

HIRER P RIFEEE EZalZES nEtE
Tt warr =
'tml#/product SIEERITE SRS AT S ERTF R TeE N RE = SIE=NRIoTr EaEs | SEahal







image10.png







image11.png







image12.png

Bl

T PERER

‘ua ‘

T PR

E=EREERNEEE

C TR 0 =& R
TEAAT

BEHREAATL -
FeERTER

WAFRIEL






image13.png

P=EID

PEREWR

BERM=EST

SNEAT

#Feprofile

SHEE

Endpointfzt

el

profilexz

&

SEE

10079128

oufugoo3

EREE > NPEE > FH

BB

IMERAE

Aprofie

=fF

JSON

imei

PSM

OptWearableDevice_Oviphone_0001.zip

Oviphone

OptWearableDevice







image14.png

anibil BRS5EN BEEE HiEEE B FEEE UHEE IEFHRERE TR

R

)

[ e ) mwern o [ T

IMEI IMSI BIEEATE BIE LA BRI W&

Ii_test2 2e7d172040e14a. 869006030056029 2020-08-11 16:58:04 2020-08-11 16:59:37 2020-08-12 17:23:20 = =

Z B @
3

)

o

Q
B

a® |
I
v






image15.png

TSR

‘ OptDownData - ‘
T EEARA
‘ DOWN_OPT_DATA - ‘
TIESHE

1
“down0ptData”: "vb29vRCBAQAAABCTARAAAARARARRAAL
AAAAAAAAAAAAING=:







image16.png

the-x.cn/base64/

be B 8 Z) BaseosmBiT. @ MCCHBANERE).. O WingEE(ENE.. 2 Base643HS Baset...

The X

=EgE-  i0E- - FRER- Baseb4 EM  S8EA- &S

Base64 {E4H#13. W3

%#lBase64 ~ CSSBases4  DESIIZVRE®  ODESIIR/RE  AESIIRVEE®  RSANZRS

Vb29vRCBAQAARBGTARARAARARAARARAARARAARARAARANQ==

hehs | FETTEEEENNEE e T §







image17.png

DBDBD 1984C! CC010000C21871F53E00 83F; 'CC010000C21873F59900
st () o Bl oo o) o2y
CCo10 WSOO BCBEBE1A8162C6FFFFFF | CO61180AF42AC1FFFFFF  200BC726E000B6FFFFFF
I{ §§EIFB€4CCFFFFFF E8FCAFA02663AFF] i @EQCAEFFFFFF 94

)000¢
B [E1EL
ABIS4DF551¥EEZFEF






image18.png

ulé

Cell[0].LAC

cell[0]

ulé

Cell[0].CELL_ID

Cell id of cell[0]

i16

Cell[0].RSSI

dbm

RSSIin dbm of cell[0]







image19.png

VVHTLVI.MooIU =]
us Wifi[0].bssid[5]

132 Wifi[0].rssi






image20.png

Header Message ID Payload | Checksum

Message structure
Token OxA4 Seebelow | CKsum

Payload contents:

35

RSEE
il Oviphone
E
Byte Offset | Format Name Scale | Unit Description
4 u32 UtcTime Search Time
Number of cell info
1 ug Cell_cnt 1 -
payloadValid value:1~7
mobile country code of
2 ul6 celifo}McC - -
cellio]
mobile network code of
2 ul6 Cell[0]lMNC - -
cellio]
Location area code of
2 ul6 Cell[0].LAC - -
Cell{0].CELL ID Cell id of cell[0]
Cell[0] RSSI RSSTin dbm of cell[0]







image21.png

BDBDBDBD A4 4904D460 01 |CCO10BOOE25BD14D160BFIFF| 07

N
LBS







image22.png

SRREA :

AT REBSHIREEEALE RN  EULERRT | R TLRASHSH 7
MHETLARTFAIEH E—FHEN.

BIgn : wifi EANRERIERT , BATLMEANRIRAEILER ; AR ANEER
, BAMEN wifi 52 mac {58 ( macs )

o EfLHETH
REEARESN  AILDA=MEMBER | IATH=MEBEREA IR,

A3IER

7530 wifi BN | B accesstype BE00 1 it

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&imei=:
E4:C7:49&mmac=50:a7:2b:1¢:56:58.-60.alibaba-inc&macs=
8:da:25:1a:11,-77,alibaba-inc&serverip=10.2.166.4&output=

Ad% BX /::L?Jiinﬂﬁ)\ﬁ

2315052834187 &smac=E0:DB:55:
:48:da:25:0b:11.-59.alibaba-inc|4c:4

[L pﬁﬂE cdma = , BP accesstype 2479 0 B cdma=0 f :

: .amap fype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:
E4:C7:49&cdma=0&bts| 60 01 40977 2205409 -65&nearbts=460.01,40977.2205409.-65460.01.40

977.2205409.-65}460.01.40977.2205409¥65&serverip=10.2.166 4&output=xml&key=<FF? Key>

LBS =2
BERI =t hiEz N BRI cdma £ Bl accecctune 2203 0 B cdma=1 Bt -







image23.png

FeRAEDR BBSEY BEEE BiEEE ESTREE iTREE IEEFHREE HBRE(AM)

[

TTERES ®’EID Tz TS R E)

PR htps://m 13/I0UAEPRece. 2020-08-13 16:13:48 e







image24.png

*ITEESI

* PEID

" ITEASURLIEIE

hitp

WiE







image25.png

SRS LEA
RIS S IRGEA]
88 ETEEA
SRS EA






image26.png

& console.ctwing.cn/index htmi#/app-dev-details/41070/HOSTING B o @ @

= 5 @ 25 B 8 2 BasebdWmBHET.. O WingFEEEME. & BaseO4ii Base.. @ BOUEATRS|LBS... ‘minigps-Google... @ Quectel loT Portal & AutoCad to PNG,... @ Unicode Converte... € OpenCelliD - Larg... » | B &

SRR mIIE

fEmED HEREER BEHEER AR LSRID e
TR

RAEE

=2 e w5 R P e
TR

REEE #SRsSRUSIREENRS. Rl JLESDKIES R Java O

BEER (== BEER g







image27.png

REER

T

R

TR

RESE

RS

i

REER

AERE

AERE

AERE

AERE

AERE







image28.png

Hearer Message ID Payload

Message structure
token oS AFEEY -+
ayload contents
Byte offset | Format Name Scale Unit Decription
[ nt32 DateTime /- Ef% UTC Frieatia)
4 Int32 DateTime _bf% Utc iasRadia]

REEE
Oviphone
2 Int16 Sleepminute SRR
Lfesm, 1 2RmE
4 Int32 Type B, 2 2%ER, 32
(=50







image29.png

v

PRAER

Ovipone_watch

EEER

OptWearableDevice

IBER

Oviphone

iR

CoAP.

BiEEaE

2020-05-09 18:14:34

HE R






image30.png

EEE > PMNGEEM

HXER
R SRR
CEERSIE | RERIE (B _<<2565H)
BEER | AESHEEFEIES ED .7, 0.%4 <=25637)
i | B (88 A <2565 )
BE
EERE

BEIANERR | PSK

=2RE | &
S REEsCURIEA RS REESIRIEN

s






image31.png

EEIE > BEEE

aEER s IRFCT

HRif HIRBUR  (2020-05-15 18:28:02)

upOptData
OptUpDat

"vb29vaOqbr!

2020-05-15 18:28:02

BAER

BEER
TWSH-NBA-01-0147

BEIRSIES
863084040017394

BEEAYiE)
2020-05-14 09:52:48

X

wE
o @k

WERE 0 EEPF 00 w68

@D
£69964i12-6777-481c-a7a5-651766301209

X

B HIREIERYE]
2020-05-15 18:28:02

R LiRsaEatiE
2020-05-14 09:57:13

PSK.

a®%  FiEs

PR
Ovipone_watch

rasi
Oviphone

O s

EELHEE >

f s
OptWearableDevice:

I &d
Oviphone

CoAP

B

EHEE






wifi定位原理介绍及优劣势说明.docx

一、wifi定位的原理
1.每一个无线AP都有一个全球唯一的MAC地址，并且一般来说无线AP在一段时间内是不会移动的。

2.设备在开启Wi-Fi的情况下，即可扫描并收集周围的AP信号，无论是否加密，是否已连接，甚至信号强度不足以显示在无线信号列表中，都可以获取到AP广播出来的MAC地址。

3.设备将这些能够标示AP的数据发送到位置服务器，服务器检索出每一个AP的地理位置，并结合每个信号的强弱程度，计算出设备的地理位置并返回到用户设备。

4.位置服务商要不断更新、补充自己的数据库，以保证数据的准确性，毕竟无线AP不像基站塔那样基本100%不会移动。

现在的wifi定位方法基本上可以分为两大类

1.基于RSSI
在智能手机上，可以通过系统SDK获取到周围各个AP（Access Point）发送的信号强度RSSI及AP地址，利用RSSI来定位目前看来是最可行的方法，因此下面着重介绍，基于RSSI定位主要有两个算法:三角定位算法，指纹算法。

三角定位:
如果我们已经知道了这些AP的位置，我们可以利用信号衰减模型估算出移动设备距离各个AP的距离，然后根据智能机到周围AP距离画圆，其交点就是该设备的位置。很容易发现，三角定位算法需要我们提前知道AP的位置，因此对于环境变化较快的场合不适合使用。

指纹算法

指纹算法类似于机器学习算法，分为两个阶段:

离线训练阶段
将需要室内定位区域划分网格，建立采样点（间距1~2m）
使用wifi接受设备逐个采样点采样，记录该点位置、所获取的RSSI及AP地址。
对采样数据进行处理（滤波、均值等）

在线定位阶段
用户持移动设备在定位区域移动，实时获取当前RSSI及AP地址，将该信息上传到服务器进行匹配（匹配算法有NN、KNN、神经网络等） 得到估算位置。

匹配算法有NN、KNN、神经网络等。

比较：
指纹算法相比较三角定位算法精度更高。
三角定位算法需要提前知道所有AP的位置
指纹算法需要提前绘制一幅信号Map。

2. 不基于RSSI
TOA（time ofarrival）
TDOA（time difference of arrival）
AOA（angle of arrival）

但是这些值的获取需要特殊的wifi模块，在智能机上无法获取，因此这类方法无法使用。

wifi定位的优缺点
优点：①定位精度较高，wifi密集人流多的地方相当精确；②速度快；③周围的wifi即使连接不上也能定位。

缺点：①wifi依赖！没有打开wifi就不能定位；②必须处于联网状态；③密集部署；④需要打眼走线，部分环境施工较为困难。
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部分，否则将视为侵权，高德集团保留依法追究其法律责任的权利。 



高德地图 API 的一切有关权利属于高德集团所有。 



本文档并不代表供应商或其代理的承诺，高德集团可在不作任何申明的情况下对本文档内



容进行修改。 



本文档中所涉及的软件产品及其后续升级产品均由高德集团制作并负责全权销售。 



本文档中提到的其它公司及其产品的商标所有权属于该商标的所有者。 



 



高德集团 



高德地图 API 欢迎用户的任何建议或意见。  











 



 



前言 



本文主要对高德地图定位服务接口进行详细介绍，包括定位服务的功能介绍、接口参数说



明、示例、返回结果说明等。 



注意： 



接口 URL 示例中，使用<用户 Key>，请替换为实际获取的用户 Key。 



  











 



 



第1章 定位服务 



 接口功能介绍 



根据手机客户端上传终端的基站/wifi 等信息，定位服务返回终端的位置信息。 



 服务协议 



HTTP/GET 



 URL 



http://apilocate.amap.com/position 



 编码格式 



如无特殊声明，所有接口的输入参数和输出数据编码全部统一为 utf-8。 



 接口参数说明 



用户向服务器发起 http 请求的接口参数说明见表 1-1。 
 



表 1-1 定位服务接口参数说明 



参数名称 含义 规则说明 是否必须 默认值 



key 用户唯一标识 用户申请，由高德 api 后台自动分配 必填 无 



accesstype 
移动端接入网络方



式 



可选值： 



移动接入网络：0 



wifi 接入网络：1 



默认值：无 



必填 无 



imei 手机 imei 号 



此参数能够提高定位精度和准确度，且



定位不到时可依据此参数进行跟踪排



查，如没有则无法排查和跟踪问题 



必填 无 



idfa ios 手机的 idfa 



此参数能够提高定位精度和准确度，且



定位不到时可依据此参数进行跟踪排



查，如没有则无法排查和跟踪问题 



与 imei 必填



一个 



无 



smac 手机 mac 码 



此参数能够提高定位精度和准确度，且



定位不到时可依据此参数进行跟踪排



查，如没有则无法排查和跟踪问题 



非必填，但建



议填写 



无 



serverip 
设备接入基站时对



应的网关 IP 



此参数能够提高定位精度和准确度，且



定位不到时可依据此参数进行跟踪排



查，如没有则无法排查和跟踪问题 



非必填，但建



议填写 



无 



cdma 是否为 cdma 



是否为 cdma 



非 cdma：0 



是 cdma：1  



accesstype=0



时，必填 



0 



imsi 移动用户识别码 
此参数能够提高定位精度和准确度，且



定位不到时可依据此参数进行跟踪排



非必填，但建



议填写 



无 











 



 



查，如没有则无法排查和跟踪问题 



network 无线网络类型 
GSM/GPRS/EDGE/HSUPA/HSDPA/WC



DMA 



accesstype=0



时，必填 



 



tel 手机号码  非必填 无 



bts 接入基站信息 



接入基站信息，表 1-2 内部参数说明 



非 CDMA 格式为：mcc,mnc,lac,cellid,si



gnal 



CDMA 格式为：sid,nid,bid,lon,lat,signal，



其中 lon,lat 可为空，格式为：sid,nid,bi



d,,,signal 



accesstype=0



时，必填 



无 



nearbts 
周边基站信息（不



含接入基站信息） 
基站信息 1|基站信息 2|基站信息 3….. 



非必填 无 



mmac 已连热点 mac 信息 
mac,signal,ssid。 



如：f0:7d:68:9e:7d:18,-41,TPLink 



非必填，但强



烈建议填写 



无 



macs 
wifi 列表中 mac 信



息 



单 mac 信息同 mmac，mac 之间使用“|”



分隔。必须填写 2 个及 2 个以上,30 个



以内的方可正常定位。请不要包含移动



wifi 信息 



accesstype=1



时，必填 



无 



output 返回数据格式类型 可选值：json,xml 
可选 json 



 



表 1-2 内部参数说明 



参数名称 参数含义 是否必填 



mcc 移动用户所属国家代码，默认值为 460 cdma=0 时，必填 



mnc 移动网号, 中国移动：0；中国联通：1 cdma=0 时，必填 



lac 位置区域码, 取值范围：0-65535 cdma=0 时，必填 



cellid 基站小区编号,取值范围：0-65535，0-268435455，其



中 0,65535,268435455 不使用，小区编号大于 65535



时为 3G 基站 



cdma=0 时，必填 



signal 信号强度, 取值范围：0 到-113dbm. 



(如获得信号强度为正数，则请按照以下公式进行转



换：获得的正信号强度 * 2 – 113) 



cdma=0 时，必填 



sid cdma 系统识别码 cdma=1 时，必填 



nid cdma 网络识别码 cdma=1 时，必填 



bid cdma 小区唯一识别码 cdma=1 时，必填 



lon cdma 经度值, 手机平台接口读出的数值 可选 



lat cdma 纬度值, 手机平台接口读出的数值 可选 



mac mac 地址，例如：00:0f:e2:4e:aa:3e accesstype=1 时，必填 



ssid 无线网络名称 accesstype=1 时，必填 











 



 



 



特别说明： 



为了尽可能地保证您定位结果的精确性，在以上所有场景中，除了必须填写的参数外，其



他可以获得的参数 也请一并传入。 



例如：wifi 接入网络的情况下，也可以传入其对应的基站信息；而在移动接入网络的情况



下，也可传入 wifi 列表中 mac 信息（macs）。 



 



 定位场景示例： 



根据接入网络方式，可以分为三种定位场景，以下对三种定位场景给出对应示例。 



 



联网方式为 wifi 接入，即 accesstype 参数为 1 时： 



http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:



E4:C7:49&mmac=50:a7:2b:1e:56:58,-60,alibaba-inc&macs=4c:48:da:25:0b:11,-59,alibaba-inc|4c:4



8:da:25:1a:11,-77,alibaba-inc&serverip=10.2.166.4&output= 



联网方式为移动接入且手机卡为非 cdma 卡，即 accesstype 参数为 0 且 cdma=0 时： 



http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:



E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,01,40



977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&serverip=10.2.166.4&output=xml&key=<用户 Key> 



 



联网方式为移动接入且手机卡为 cdma 卡，即 accesstype 参数为 0 且 cdma=1 时： 



http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:



E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&serverip=10.2.166.4&output=xml&ke



y=<用户 Key> 



 



 返回结果说明 



下面给出一个一般性 XML 返回结果，并进行说明： 



<response> 



<status>1</status> 



<!--返回状态,值为 0 或 1，0 代表 false--> 



<info>OK</info> 



<!--返回状态说明，详见 info 状态表--> 



<result> 



<!--定位结果--> 



<type>2</type> 



<!--定位类型，0：没有得到定位结果；其他数字为：正常获取定位结果--> 



<imei>352315052834187</imei> 



<!--手机 imei 号--> 



<location>110.41485,21.22689</location> 



<!--定位经纬度--> 



<radius>80</radius> 



<!--定位精度半径，单位：米--> 



<desc>广东省 湛江市 霞山区 圆岭路 靠近豆花香</desc> 



<!--位置描述--> 



<country>中国</country> 





http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&output=xml&key=%3c


http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&output=xml&key=%3c


http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&output=xml&key=%3c


http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&output=xml&key=%3c


http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&output=xml&key=%3c


http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&output=xml&key=%3c








 



 



<!--国家--> 



<province>广东省</province> 



<!--省--> 



<city>湛江市</city> 



<!--市--> 



<citycode>0759</citycode> 



<!--城市编码--> 



<adcode>440803</adcode> 



<!--区域编码--> 



<road>霞山区圆岭路</road> 



<!--道路名--> 



<poi>豆花香</poi> 



<!--定位附近的 poi 名称--> 



</result> 



</response> 



 



 info 状态表 



Info 返回值 状态描述 



OK 正常 



INVALID_USER_KEY 用户 key 非法或过期 



SERVICE_NOT_EXIST 请求服务不存在 



SERVICE_RESPONSE_ERROR 请求服务响应错误 



INSUFFICIENT_PRIVILEGES 无权限访问此服务 



OVER_QUOTA 请求超出配额 



INVALID_PARAMS 请求参数非法 



UNKNOWN_ERROR 未知错误 



 



第2章 客户支持 



如果您在使用高德地图 API 产品时遇到问题，请先参考提供的相关资料。如仍未解决，



请与我们联系。您可以通过下列途径获得满意答复： 



 



在线支持： 



LBS 官网：lbs.amap.com/  



技术咨询：lbsbbs.amap.com/  





http://api.amap.com/


http://api.amap.com/qa/








 



 



    官方微博：http://weibo.com/gaodedituapi 



电子邮箱： 



api@autonavi.com  



 



公司网址 



http://gaode.com/ 





http://weibo.com/gaodedituapi


http://gaode.com/
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法律声明 


版权所有©2015，高德集团。 


保留一切权利。 


本文档包含的所有内容除特别声明之外，版权均属于高德集团所有，受《中华人民共和国


著作权法》及相关法律法规和中国加入的所有知识产权方面的国际条约的保护。未经本公司书


面许可，任何单位和个人不得以任何方式（电子或机械，包括影印）翻印或转载本文档的任何


部分，否则将视为侵权，高德集团保留依法追究其法律责任的权利。 


高德地图 API 的一切有关权利属于高德集团所有。 


本文档并不代表供应商或其代理的承诺，高德集团可在不作任何申明的情况下对本文档内


容进行修改。 


本文档中所涉及的软件产品及其后续升级产品均由高德集团制作并负责全权销售。 


本文档中提到的其它公司及其产品的商标所有权属于该商标的所有者。 


 


高德集团 


高德地图 API 欢迎用户的任何建议或意见。  







 


 


前言 


本文主要对高德地图定位服务接口进行详细介绍，包括定位服务的功能介绍、接口参数说


明、示例、返回结果说明等。 


注意： 


接口 URL 示例中，使用<用户 Key>，请替换为实际获取的用户 Key。 


  







 


 


第1章 定位服务 


 接口功能介绍 


根据手机客户端上传终端的基站/wifi 等信息，定位服务返回终端的位置信息。 


 服务协议 


HTTP/GET 


 URL 


http://apilocate.amap.com/position 


 编码格式 


如无特殊声明，所有接口的输入参数和输出数据编码全部统一为 utf-8。 


 接口参数说明 


用户向服务器发起 http 请求的接口参数说明见表 1-1。 
 


表 1-1 定位服务接口参数说明 


参数名称 含义 规则说明 是否必须 默认值 


key 用户唯一标识 用户申请，由高德 api 后台自动分配 必填 无 


accesstype 
移动端接入网络方


式 


可选值： 


移动接入网络：0 


wifi 接入网络：1 


默认值：无 


必填 无 


imei 手机 imei 号 


此参数能够提高定位精度和准确度，且


定位不到时可依据此参数进行跟踪排


查，如没有则无法排查和跟踪问题 


必填 无 


idfa ios 手机的 idfa 


此参数能够提高定位精度和准确度，且


定位不到时可依据此参数进行跟踪排


查，如没有则无法排查和跟踪问题 


与 imei 必填


一个 


无 


smac 手机 mac 码 


此参数能够提高定位精度和准确度，且


定位不到时可依据此参数进行跟踪排


查，如没有则无法排查和跟踪问题 


非必填，但建


议填写 


无 


serverip 
设备接入基站时对


应的网关 IP 


此参数能够提高定位精度和准确度，且


定位不到时可依据此参数进行跟踪排


查，如没有则无法排查和跟踪问题 


非必填，但建


议填写 


无 


cdma 是否为 cdma 


是否为 cdma 


非 cdma：0 


是 cdma：1  


accesstype=0


时，必填 


0 


imsi 移动用户识别码 
此参数能够提高定位精度和准确度，且


定位不到时可依据此参数进行跟踪排


非必填，但建


议填写 


无 







 


 


查，如没有则无法排查和跟踪问题 


network 无线网络类型 
GSM/GPRS/EDGE/HSUPA/HSDPA/WC


DMA 


accesstype=0


时，必填 


 


tel 手机号码  非必填 无 


bts 接入基站信息 


接入基站信息，表 1-2 内部参数说明 


非 CDMA 格式为：mcc,mnc,lac,cellid,si


gnal 


CDMA 格式为：sid,nid,bid,lon,lat,signal，


其中 lon,lat 可为空，格式为：sid,nid,bi


d,,,signal 


accesstype=0


时，必填 


无 


nearbts 
周边基站信息（不


含接入基站信息） 
基站信息 1|基站信息 2|基站信息 3….. 


非必填 无 


mmac 已连热点 mac 信息 
mac,signal,ssid。 


如：f0:7d:68:9e:7d:18,-41,TPLink 


非必填，但强


烈建议填写 


无 


macs 
wifi 列表中 mac 信


息 


单 mac 信息同 mmac，mac 之间使用“|”


分隔。必须填写 2 个及 2 个以上,30 个


以内的方可正常定位。请不要包含移动


wifi 信息 


accesstype=1


时，必填 


无 


output 返回数据格式类型 可选值：json,xml 
可选 json 


 


表 1-2 内部参数说明 


参数名称 参数含义 是否必填 


mcc 移动用户所属国家代码，默认值为 460 cdma=0 时，必填 


mnc 移动网号, 中国移动：0；中国联通：1 cdma=0 时，必填 


lac 位置区域码, 取值范围：0-65535 cdma=0 时，必填 


cellid 基站小区编号,取值范围：0-65535，0-268435455，其


中 0,65535,268435455 不使用，小区编号大于 65535


时为 3G 基站 


cdma=0 时，必填 


signal 信号强度, 取值范围：0 到-113dbm. 


(如获得信号强度为正数，则请按照以下公式进行转


换：获得的正信号强度 * 2 – 113) 


cdma=0 时，必填 


sid cdma 系统识别码 cdma=1 时，必填 


nid cdma 网络识别码 cdma=1 时，必填 


bid cdma 小区唯一识别码 cdma=1 时，必填 


lon cdma 经度值, 手机平台接口读出的数值 可选 


lat cdma 纬度值, 手机平台接口读出的数值 可选 


mac mac 地址，例如：00:0f:e2:4e:aa:3e accesstype=1 时，必填 


ssid 无线网络名称 accesstype=1 时，必填 







 


 


 


特别说明： 


为了尽可能地保证您定位结果的精确性，在以上所有场景中，除了必须填写的参数外，其


他可以获得的参数 也请一并传入。 


例如：wifi 接入网络的情况下，也可以传入其对应的基站信息；而在移动接入网络的情况


下，也可传入 wifi 列表中 mac 信息（macs）。 


 


 定位场景示例： 


根据接入网络方式，可以分为三种定位场景，以下对三种定位场景给出对应示例。 


 


联网方式为 wifi 接入，即 accesstype 参数为 1 时： 


http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:


E4:C7:49&mmac=50:a7:2b:1e:56:58,-60,alibaba-inc&macs=4c:48:da:25:0b:11,-59,alibaba-inc|4c:4


8:da:25:1a:11,-77,alibaba-inc&serverip=10.2.166.4&output= 


联网方式为移动接入且手机卡为非 cdma 卡，即 accesstype 参数为 0 且 cdma=0 时： 


http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:


E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,01,40


977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&serverip=10.2.166.4&output=xml&key=<用户 Key> 


 


联网方式为移动接入且手机卡为 cdma 卡，即 accesstype 参数为 0 且 cdma=1 时： 


http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:


E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&serverip=10.2.166.4&output=xml&ke


y=<用户 Key> 


 


 返回结果说明 


下面给出一个一般性 XML 返回结果，并进行说明： 


<response> 


<status>1</status> 


<!--返回状态,值为 0 或 1，0 代表 false--> 


<info>OK</info> 


<!--返回状态说明，详见 info 状态表--> 


<result> 


<!--定位结果--> 


<type>2</type> 


<!--定位类型，0：没有得到定位结果；其他数字为：正常获取定位结果--> 


<imei>352315052834187</imei> 


<!--手机 imei 号--> 


<location>110.41485,21.22689</location> 


<!--定位经纬度--> 


<radius>80</radius> 


<!--定位精度半径，单位：米--> 


<desc>广东省 湛江市 霞山区 圆岭路 靠近豆花香</desc> 


<!--位置描述--> 


<country>中国</country> 



http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&output=xml&key=%3c

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&output=xml&key=%3c

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&output=xml&key=%3c

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&output=xml&key=%3c

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&output=xml&key=%3c

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&output=xml&key=%3c





 


 


<!--国家--> 


<province>广东省</province> 


<!--省--> 


<city>湛江市</city> 


<!--市--> 


<citycode>0759</citycode> 


<!--城市编码--> 


<adcode>440803</adcode> 


<!--区域编码--> 


<road>霞山区圆岭路</road> 


<!--道路名--> 


<poi>豆花香</poi> 


<!--定位附近的 poi 名称--> 


</result> 


</response> 


 


 info 状态表 


Info 返回值 状态描述 


OK 正常 


INVALID_USER_KEY 用户 key 非法或过期 


SERVICE_NOT_EXIST 请求服务不存在 


SERVICE_RESPONSE_ERROR 请求服务响应错误 


INSUFFICIENT_PRIVILEGES 无权限访问此服务 


OVER_QUOTA 请求超出配额 


INVALID_PARAMS 请求参数非法 


UNKNOWN_ERROR 未知错误 


 


第2章 客户支持 


如果您在使用高德地图 API 产品时遇到问题，请先参考提供的相关资料。如仍未解决，


请与我们联系。您可以通过下列途径获得满意答复： 


 


在线支持： 


LBS 官网：lbs.amap.com/  


技术咨询：lbsbbs.amap.com/  



http://api.amap.com/

http://api.amap.com/qa/





 


 


    官方微博：http://weibo.com/gaodedituapi 


电子邮箱： 


api@autonavi.com  


 


公司网址 


http://gaode.com/ 



http://weibo.com/gaodedituapi

http://gaode.com/
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